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ch beschainige die geometische Richtigketder sngatagenen Eigentumsqrenzen (Stand des Liegenschats-
Katasers: )und die Redundanzfriheit der Planung.

(Coesield, den

Rat der 11,2003 nach § 10 d

beschiossen.

Nordkirchen, den .25 442923,

|-{Der Rat der Gemeinde hat am 28.06.2001 nach §§ 2 Abs. 1 - 5, 4 Abs. 1 und 8 Abs. 2 des

10(3) d des

beschlossen, diesen Babauungsplan aufzustalen. Dieser Beschiuss ist am 27.08.2001 ortsibich bekannt

macht worden.

Nordkichen, den . 243,048, 4921 N

Birgermeister

diese Abs. 3, Sitz
215 Abs. 1 des Baugesetzbuches sowie auf die Vorschiifen des § 7 Abs. 6 GO
erangt.

Ungsplan hatar.....7141..44:. 2003 Rechtskraft

Nordkirchen, den .12 441: 2223,

Die Beteligung der Birger an der Bauleitplanung hat am 20.01.2003 gem. § 3 Abs. 1 des Baugesatzbuches|
statigefunden.

Nordkirchen, den ... 30 2.4 02.3... > N
A Gablny

Birgermester

0.0 1003
Der Bauausschuss des Rates der Gemeinde hat am 49-62-2068-nach § 3 Abs. 2 des Baugesstzbuches be-
s o

Nordkirchen, don ... 11: 24 2253 D :

Birgermeister ~

~{1205.2003 bis

Nordkichen, don .. 132, 2223, I R
Birgemeister 2

—

1=

e Rat der Gemeinde hat am 24.07.2003 nach § 3 Abs. 3 des Baugesetzbuches beschiossen, dissen Bebaur|

Dieser Bebauungsplan - Entwur it Begrindung — hat nach § 3 Abs. 2 des Baugesetzbuches in der Zeit vom)

Nordkichen, den ... 252 2203, ﬁ B
irgermeister

Dieser Bebauungsplan - Entwurf mit Begrindung - hat nach § 3 Abs. 3 des Baugesetzbuches in der Zeit vom

Norckichen, den .. 09,09, 222 .y

Birgermeister
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Hinweise

Art der baulichen Nutzung ‘

‘Sonstiges Sondergebiet Wind/ Landwirschaft

1. Der Getungsbereich des Bebauungsplanes liegt in einem Bereich, der fur den Abbau von
Mineralien (Steinkohle) bestimmt st (vgl. GEP, Teilabschnitt Mansteriand, Punkt 5.2-1)

2. Solten bei den geplanten Bau- und Erdarbeten ur- oder fringeschichtiche Bodenfunde (das
nen u.a. sein: TongefaBscherben, Holzkohleansammiungen, Schiacken sowie auffalige
u. auch geringe Spuren solcher Funde) gemacht

cden. 15 und
Gemeinde Nordkirchen und dem Landschafisverband  Westfalen-Lippe, for
unverzaigich gemeldet werden. Meldepfichtig st der Finder, der Lefter

Offentiche Stratenverkehrsfiache

‘ 1.
s Verkehrsfiachen ‘

Straenbegrenzungsiinie

Flachen fr Versorgungsaniagen, fir die Abfallentsorgung und
Abwasserbeseitigung sowie fr Ablagerungen

E Flachen fur Versorgungsaniagen

Zweckbestimmung: Flugsicherung

Hauptversorgungs- und Hauptabwasserleitungen |

oerirische Leitung (10 kV-Leitung)

unterirische Leitung (Erdgaslettungen)

[ — \

Flachen fur Wald

Sonstige Planzeichen |

Feee w00
pirs age proar

Richtfunkirasse mit Schutzbereich

139357 Koordinaten nach dem Gau Kruger Koardnatensystem

Textliche Féstsetzunéeri

§1 In den Sonstigen Sondergeblets SO gemas § 11 (2) BauNVO mit der Zweckbestimmung

Windenergieaniagen mit einer Mindestnennieistung von jeweils 1.5 MW, sowie d
zugencrigen  Nebenanlagen  (28.  Trafostationen,  Ubergabestationen.
Erschlieungsaniagen,
« Vorhaben, die einem landwirischaftichen Betrieb dienen, soweit durch das Vorhaben die
Nutzung der Windenergie nicht besintrachtigt wird.
Auterhalo der Sonstigen Sondergebiste sind im_Geltungsbereich des Bebauungsplanes.
26

§2 Gemas § 14 (1) BauNVO ist als Nebenaniage und Einrichtung je Hauptaniage nur eine
Transformatorenstation i einer Grundfiache von 10 qm und einer Hohe ber der bestehenden
Innerhalb der 1

18 satz
bezeichneten Anlagen lediglich it einem maximalen Abstand von 10 m zu den Hauptaniagen
2ulassig. (Hinweis: Es solte angestrebt werden, die Transfommatorenstation i den Turm der
‘Windenergleaniagen zu inegrieren )

§3 Gema § 23 (3) Satz 3 BauNVO ist ein Uberschretten der Sonstigen Sondergebiste durch

bauiche Anlagen unterhalb der Gelandeoberflache (2.B. Fundamente) um 5 m und ds
bauiiche Anlagen im Lufraum (Rotorbiatter) um 30 m zuldssig, sowsit die Uberschretungen im
Geltungsbereich des Bebauungsplanes lisgen und die Anforderungen des Immissionsschutzes.
gewahr bleiben.

§4 Gemat § 14 (2) BauNVO sind im Geltungsbereich des Bebauungsplanes die der Versorgung
des Baugebietes dienenden Nebenanlagen allgemein zuldssig

§5 Gemats § 9 (1) Nr. 20 BauGB durfen zum Schulz des Landschafisbildes die Fundamente der

er Arbeiten oder der Unternenmer.

2u den im Geltungsbereich verlaufenden linearen technischen Infastruktureinrichtungen

(Erdeiungen, Freleitungen, Richiiunkfrassen) sind_dieerforderichen Abstande  In

Aostmmung mit den Belreber der Infrastrukureinrchtungen einzufaten. Die Lage der
ist den  2ustandigen 2

entnehmen. Gemas RWE Net AG sind zu den des 0,V und 10-kV-Netzes die Schutzstre-

fen beidsetiq der Mielachse wie folgt einzunatten

104V-Frelitungen: 15 m

04KV-Freletungen:  10m

4. 2u den im Geltungsbereich verlaufenden Gewasser sind die erforderlichen Abstande in
‘Abstimmung mit den zustandigen und der unteren
einzuhatten.

5. In Zuge der sind die zustandigen

der zivien und miltarischen Luffahrt 2u beteiigen.

Solften bel den geplanten Bau- und Erdarbeten Hinweise auf Altablagerungen baw.
reten,

zulassigen Windenergieaniagen nur unterhalb der gewachser

§6 Gemas § 9 (1) Nr. 20 BauGB sind die innerhalb der Sonstigen Sondergebiste zulssigen
verkehrichen it einer zu

befestigen. Der

§7 In den Sonsligen Sondergebieten durfen Betriebe und Anlagen die in der Planzeichnung
g

Bei konkreter Planung einer st durch eine
gema DIN SO 96132 (Dampfung des Schalls bei der Ausbreitung im Freien, Teil 2
Allgemeines Berechnungsverfanren, Atermatives Verfanren nach Abschnit 7.3.2) auf Grundiage
der tatsachich installeten Schalleistung und unter Bericksichtigung der dann vorhandenen
Schallausbreiungsbedingungen  (geometrische  Ausbreitungsdampfung
feneffek!. sorption und andere Effekte) der Immissionsanteil dieser Al

bestmmen. Hierbei ist die obere Vertrauensbereichsgrenze des Beutellungspegels unter
Berticksichtigung der Prognosegenauigkeit zu ermitein.

Der festgesetzte ist eingehaten,
wenn dieser berechnete Immissionsanteil den im Rahmen der Kontingentierungsberechnung

~ Ortliche Bauvorschriften geman §86 Bauo W

Die ortichen Bauvorschriflen beziehen sich lediglich auf die im Geltungsbersich zulassigen
Windenergieaniagen und deren Nebenaniagen.

§1 In den Sonstigen Sondergebieten darf, sowet nicht durch andere Vorschrifen erforderich, an
n zulassigen Windenergieaniagen weder eine an den hochbauichen Anlagen installerte
AuBenbeleuchtung in Betrieb genommen werden noch dlrfen hochbauliche Anlagen angesirahit
werden Als Ausnahme von zeitich begrenzter Dauer st jegiche Beleuchtung bel
Wartungszwecken und Reparaturarbeiten zulassig

§2 Alle Bautsile der Windenergieaniagen sind mit einem dauerhaft mattierten Anstrich in Anlehnung
an den RAL-Farbwert 7035 zu versehen. Der Fu des Anlagenturmes kann abweichend in
folgender Farbgebung gestaltet werden

bis50m NCS S5040 G50Y
50m-80m NCS S5040 GS0Y mit 20 % Beimischung RAL-Farbwert 9018
BOM-110m  NCS S5040 GSOY mit 40 % Beimischung RAL-Farbwert 9018

110m-140m  NCS S5040 GSOY mit 60 % Beimischung RAL-Farbwert 9018
140m-170m  NCS S5040 GSOY mit 80 % Beimischung RAL-Farbwert 9018

§3 Die Autenfassaden der in den Sonstigen Sondergebieten zuldssigen hochbaulchen
Nebe n sind mit einem dauerhat matierten helgrauen oder schifgranen Anstrich in
Anlehnung an die RAL-Farbwerte 7045, RAL 6013 zu versehen.

§4 Die Beanspruchung von Werbeflachen ist beschrankt auf Typ und Herstellerbezeichnung sowie
Betreibergeselschafi, darf nur mitels Werbeaufschrift vorgenommen werden und muS im
Bereich der Gondel der Windenergieaniagen erfoigen. Die Werbeaufschrifien durfen keine
refletierende und fluoreszierende Wirkung haben, sie dirfen auch nicht beleuchtst werden. Die

g

§5 Die zuiassigen Windenergieaniagen mussen zur Minimierung der Auswirkungen auf das
aftsbild einen geschiossenen, runden Tragertum aus Stahibeton oder Stahirohr
besizen.

§6 Die zulassigen Windenergieaniagen mussen zur Minimierung der Auswirkungen auf das
Landschafisbid jeweils mit drei Rotorblattern ausgestattet werden. Die Drehrichtung mus. im
Unizsigersinn erfoigen.
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